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L
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VOLUI\,4E INTERIEUR
CAISSON BASSE

VOLUME INTERIEUR
CAISSON MEDIUIVI

COUPURE BASSE -3dB

RENDEMENT 2,8 v /'l m

PUISSANCE MAX. CONT.

PUISSANCE MAX, PROG.

NOMBRE DE VOIES ELEC.

FREO. COUPURES FILTRE
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PENTES ACOUSTIQUES
DES FILTRES

EPAISSEUR BOIS

la création
et !a réalisation
La création et la réalisation d'une enceinte
acoustique de haut de gamme est encore,
pour nombre d'amateurs, du domaine de
I'inaccessible.
Au-delà de simples considérations d'éco-
nomie de prix il y a, malgré tout votre désir
de réaliser un bel objet par vous-même et
votre attente de voir votre travail couronné
par une écoute qui situera votre création au
niveau des meilleures encerntes acousti-
ques assemblées actuelles. Nous nous
engageons à vous faciliter la tâche en vous
proposant des composants hors pair
reconnus et plébiscités par un grand nom-
bre de constructeurs mondiaux, des techno-
logies uniques qui ont fait notre succès
(double bobine, double circuit maghétique,
champs magnétiques ultra puissants,
bobine en fil plat de cuivre et d'aluminium) et
des plans d'enceintes aussi aisés à mettre
en ceuvre qu'ils sont parfaitement étudiés et
optimisés.

Vous trouverez, par ailleurs, rassemblées
dans un document de I pages toutes les
spécifications techniques des haut-
parleurs que vous désirez, les charges
appropriées tant en clos qu'en bass-reflex,
ainsi que les volumes et les évents conseil-
lés. La méthode de calcul est celle inauqu-
rée par Thiele et poursuivie par Small. -

quelques conseils
Le choix du matériau est important. L'ao-
gloméré constitue un excelleht comprorjt
entre la rigidité et la capacité d'absorptlon. ll
est peu résonnant mais il faudra le choisir
d'une épaisseur et d'une densité suffrsante
(19 mm minimum). Le choix d'un contrepla-
qué ou de bois multiplis ne se justifie que
dans les volumes supérieurs à 150 | et peut,
au contraire, être un handicap dans les plus
petits coffrets qui ne seront plus, alors, suffi-
samment neutres. ll est cependant possible
dans le meilleur des cas, de napper les faces
internes, soit d'une feuille de plomb ou d'une
couche de bitume pour accroitre la masse.

Une f cjis vos différents panneaux découpés,
il faudra veiller à ce que les jointures ou
raccordements soient bien étanches. Vous
devez faire appel à des vis à bois suffisam-
ment fines pour ne pas faire éclater la
tranche de l'aggloméré (4mm de diamètre
maximum) et à de la colle blanche. Une fois
le raccord effectué, repasser une couche de
colle dans l'angle pour accroitre
l'étanchéité.

ll est nécessaire de mettre du matériau
amortissant sur les faces internes des oarois
pour amortir les fréquences médiales. Dans
la plupart des cas la laine de verre remolit
cette fonction. La disposition et l'épaisseur
de celle-ci est donnée dans chaque plan. Sa
densité sera comprise entre 20 et 30 kg/m3.
Elle peut être soit collée soit agrafée. La
méthode la plus simple de fixer les haut-
parleurs est d'utiliser des vis à aggloméré
mais il est préférable de percer le coffret
pour des vis à inserts métalliques (diamètre
4 à 5 mm). Ne pas oublier de glisser entre le
haut-parleur et la façade avant un joint mas-
tic ou mousse pour éviter toute vibration.
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les 3 kits o'hifi voiture"

ææ#*æ -tu:
Kits 338-348-354

La reproduction musicale en voiture n'est
plus le parent pauvre de la haute-fidélité.
Elle fait même I'objet d'une sophistication
croissante. FOCAL orooose ainsi 3 kits. Les
kits 338 et 348 sont respectivement des 1 3 et
17,5 crn coaxiaux avec tweeter incorporé.

Le premier est un 2 voies avec son filtre
intégré. Le second est un 3 voies avec sa
double bobrne. Un filtre séparé avec 5
réglages de médium et d'aigu, le C 348, est
associé au haut-parleur. llestfourni câblé et
avec des fils de liaison de couleurs diffé-
rentes munis de cosses pour son raccor-
dement au H.P. Toutes les vis de fixation
sont éoalement fournies. Les kits 338 et 348

sont proposés avec une grille de protection
entourée d'une superbe couronne en altu-
glass. L'impédance est de 4 ohms.

Le kit 358 constitue ce oui oeut se faire de
mieux en voiture: le 7C508 un 17,5 cm
équipé d'une bobine fil ruban de 40 mm
plongé dans un moteur énorme de 120 mm,
un tweeter T 121 de 1,5 kg, rendement
moyen 93 dB 1 W/1 m sous B ohms, un beau
filtre passif F 358 de raccordement à
3500 Hz, munis de bornes 15 A et qu'il fau-
dra fixer sur la plage arriere coté compo-
sants à l'aide d'entretoises. Les kits 338 et
348 sont emballés par paire et une fiche
individuelle donne les caractéristiques
complètes, les dimensions ainsi que le plan
de câblage. Le kit 358 est vendu en éléments
seoares.

F 358
c. L!
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l'électroniq
FOCAL

ue

FOCAL propose, en association avec ses
kits, un amplificateur de puissance 2X60 W
ou 1X130 W bridgé, le IVlODULE 180, et un
filtre électronique stéréo 2X3 voies avec
des pentes de coupure à 24 dB/octave, le
EC 1000. Si Ie module 130 n'est oas pié-
senté dans un boitier fermé il n'en brésènte
pas moins tous les atouts d un produit pra-
tiquement fini. Aucune soudure n'eàt à
effectuer, les entrées et les sorties s'eIfec-
tuent par prises RCA et bornes 15A. Le
l\1. 130 a une technologie des plus avan-
cees système V IVOS-FET à symétrie inté-
grale. Le module est protégé par 5 f usibles.
Sur le EC 1000 il est oossible de selection-
ner 6 fréquences de coupure (95, 1 30, 390,
2500, 3900 et 5500 Hz) en sectionnant de
petits straps. Les niveaux sont réglables sur
chacune des voies et le EC1000 oeut
effectuer également de la biamplificâtion
en déplaçant les condensateurs de place.
Le EC 1 000 possède un niveau de bruittrès
faible. Le module 130 se caractérise par
une dynamique exceptionnelle et une
grande réserve de puissance. Mettre le
module 130 vertical si on désire travailler à
forts niveaux en continu.
Sr il faut associer le EC 1000 au préampli, il
est possible d intégrer Ies modules à ien-
cernte. dans un socle par exemple. pour
garantir les liaisons les plus courtes. Le
'lloqulg 130 sera le parfait comptément du
kit FOCAL dans les cas de muliiamplifica-
tion mais ausst des versions passivès.

les caissons en staff
FOCAL propose pour les kits 600 et
AUDIOM deux coffrets médium moulés en
staff, mélangé de plâtre et de fibres de verre.
Ces coffrets ont pour butd'accroître la rigi-
dité, d'éliminer les résonances internes et
d'assurer la meilleure dispersion spatiale
en evitant toute arête et rupture brutale.
Dans chaque coffret les Tixations des haut-
parleurs s'effectuent à I'aide de vis à inserts
métalliques. Dans l'ceuf les fils de liaison
passent par deux trous. Le cylindre de
I'AUDIOM est ouvert à I'arrière.
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Les filtres passiTs FOCAL sont classés en
deux catégories, ceux qui sont livrés
câblés. orêts à être reliés aux H.P. et ceux
qui sont livrés avec le circuit imprimé muni
d'une sérigraphie et les composants sépa-
rés. Les premrers sont: F 030, F 1 30, F 230,
F330, F550, F35B; les seconds: F430,
F 600. F 600 L, FW 30. F AUDIOM. Tous Ies
filtres possèdent un plan détaillé de
câblage aux haut-parleurs et pour ceux
qu'il faut assembler, un plan de câblage
interne, avec les valeurs, est {ourni. Tous
les composants sont sélectionnés et de
première qualité, selfs à air, condensateurs
papier métallisé ou polypropylène... Les fil-
tres 030, 230, 330, 430, 550 et 358 sont
munis de bornes 15 anrpères directement
accolées sur le circuit imprimé à l'arrière.
On accédera aux bornes en réalisant un
simple trou circulaire au dos de la caisse et
on se dispensera d'une prise arrière. Lors
de la fixation du filtre sur la Tacade arrière
de l enceinte. prendre soin dè placer un
joint mastic ou mousse autour des bornes
pour éviter vibrations et fuites. Pour les
autres filtres il faudra envisager une prise
arrière ou des bornes supplémentaires.

VALEURS DES COMPOSANTS
DES FILTRES PASSIFS FOCAL

,t

les filtres FOCAL

Rélérence Lr Lz L: Lq Ls L5 Cr Cz Gg Cl Cs Ce Cz Cg Rr Rz R3 Ra

F 030 2 0,5 0,5 0,2 15 6,8 2,5 3,3 2.4 3,9 2,4 6,8

F 130 3,3

F 230 3 0,5 0,2

F 330 0,50 0,5 0,2 2.4 2.4 3,9

F 430 430,520,2 1 00 50 7 5 8,2 3,3 6,8 70 1,2 4,7

F 600 6 6 2 0,5 0,2 0,2 100 79 79 10 3,3 4 - 35 3,9 1,2

F600L 3 3 0.5 0,2 0.2 75 33 47 10 3,3 4 - 10 1t

FS 50 - 0,85 0,5 0,2 6,8 10 2,5 4 - 4.7 2.4 1,2 3,9

FW 30 12 9 100 100 100 75 100 100 100 100

F 358 0,5 0,2 0,5

F AUDIOM 3 3 0,5 0,16 - 33 33 10 3.3 4,7 1,2 25 2,4

L:mH C:pF R:O



les tweeters Focal

Les tweeters FOCAL sont à classer, dans
leur domaine., parmi les plus belles pièces
jamars reailsees.
Si leur poids de 1,5 kg est 3 à 4 fois supé-
rieur à la moyenne, leur rendement n'en est
pas moins exceptionnel. La membrane
n'est pas un dôme classique mais peut être
assimilée à un mini-cône en lorme de dôme
inversé de 30 mm équipé d'une bobine de
20mm. Le matériau en fibres de verre est
découplé par un jonc mousse plat. Si le
T120FC possède un champ magnétique
record, de 20500 gauss les T 1 20 eT T 1 21
se contentent, eux de 1 8500 gauss. lls pos-
sèdent tous le même aimant, seules les
pièces polaires diffèrent. T 120 FC, T 121 et
T 1 20 ont des rendements resoectifs de 95.
94 et 92 dB. La performance la plus excep-
tionnelle demeure, dans tous les cas, leur
capacité de rayonner une énergie acousti-
que consiante dans un angie spatial hyper-
large. A 60' leurs courbes sont encore
linéaires iusou'à 15 KHz.

les 2 colonnes "Ruball"

FOCAL propose à l'amateur la réalisation de
deux très belles colonnes, fines et élé-,
gantes, de rendements voisins, 92 dB, en 2
et 3 voies. Leur conception a été axée sur les
performances dans le grave, la neutralité, la
clarté en médium et la finesse dans I'aigu.
Le kit 430 est une Iigne acoustique avec les
panneaux de séparation horizontaux, la sec-
tion de passage va en diminuant et l'embou-
chure est amortie. Le kit 430 est capable
d'atteindre des f réquences extrêmement
basses 40Hz dans 56 |

Le kit 330 est du type bass-reflex avec évent
laminaire inférieur pour une fréquence
basse inférieure de 45 Hz dans un volume
de moins de 40 l.
Les kits 430 et 330 font aooel tous deux au
T120FC.
Les 2 kits sont animés par un 21 cm FOCAL
en bobine de 40 mm en fil ruban plat de
cuivre munis d'un super moteur de 120 mm
et d'un nouveau saladier aluminium iniecté.
Pour le kii 430 le 8P 51 1 possède une mem-
brane en polypropylène et se voit associer

en médium au 1 3 cm NEOFLEX 5N 302. Une
disposition originale des composants, boo-
mer en haut, tweeter en bas autorise une
mise en phase parfaite. ïous les H.P. sont en
phase électrique. Le filtre très complet sur
un superbe circuit imprimé est à câbler par
I'amateur suivant Ie plan fourni.
Le B N 511 en membrane NEOFLEX couvre
la bande grave-médium du kit 330. Le filtre 2
voies F 330 est d'une conception originale
dans son schéma électrioue avec la pré-
sence d'un circuit bouchon oour la partie

' grave-médium. Le F 330 est proposé déjà
câblé.
Le kit 330 est nettement plus simole à réali-
ser que le kit 430 tant au niveau de l'ébénis-
terie que du câblage. A noter que le coff ret
médium du 430 est décompressé par une
grande fente verticale.
Le kit 430 se distingue par son extrême pré-
cision en médium et l'absence de tout traî-
nage.
Le kit 330 est le nec plus ultra des 2 voies et
est un modèle d'homoqénéité.

Plan kit 43O v!E DE colÉ couPE B-B
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TABTEAU DES CARACTERISTISUES ET PARAMETRES

M(lDfLE [)IMÊIIS,
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tl0MBflE DlAfrl.
c0ucHts Ail{At{T

FIL lmml

uorur*u, eo'E
ft,ITREIER

lmm3l

PUt$S.
cû[1/Pfl0û

sljsP. PotDs REltI).
EXT. T{}TAL ll{l/lm

tks] ldsl

P0l0s I
AIMANT

tel {T}

rMPEo. ruAM. ro'fu. ,ib, )ha*
N()MIN, S(}EIIIES 8t)8INÊ ENTREFEF

tol [mm] lmml lmml {mml

SUPPORT

80Blt{E

T9OK

r121
T1 20K

I120tCz

244

244
244

0,43

043
043
043

Cu vfe

Cu vre

Cu vre

Cu vre

92

120

124

120

8

I
8

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2.2

2,2

2,2

2.2

Au
72

96

96

96

25A

700

700

700

I ,45 84.3

I ,85 84.3

1 ,85 84,3

1 ,85 84,3

KEV I\,IOUSSE 0,51

F,V. I\4OUSSE 1.3]

KEV IVOUSSE 1.31

F.V. I/OUSSE 1.31

91 1 0/75
95 1 0/75
93 10/100

95 10/100

5C018-DBW 136

7K018-DBW 179

25 5+26,3 11.5

25,5+26 3 11,5

4.48 Nonex Cuivre

4,48 Nonrex Cuivre

776 PAPIEB NEOPRENE

776 K2 NEOPRËNE

1 ,60 89 35t50
1.75 91 .5 50t75

6

6

102

102

1 ,15
t.tJ

560

560

5N31 2

5C31 3

5N31 3

5K41 3

7N31 3

136

t36
t36
t36
119

255
25,5

255
40

40

1A2

142

142

142

120

1.37

1 .37

1.37

1.08

B

B

B

I
8

13

13

10

I
7

6

6

6

6

6

2

2

2

2

l

5,45 Nomex Cuivre

5,45 Nomex Cuivre

3,50 Nomex Culvre

1,55 Nomex Buban al!
1.55 Nomex Ruban alu

567 K2 NEOPRENE

567 PAPIER NEOPRENE

567 NEOFTEX NEOPRENE

963 K2 N EOPREN E

963 NEOFLEX NEOPRENE

1 55 89 5 40/90
1 56 92 5 45/100

I 56 91 5 35t75
1 90 92,5 60/1 50

2.65 95 70/1 50

560

560

560

560

890

5K01 3-L

7K01 3

25,5

25.5

tJo
179

13

t3
142

102

l.t3 776
567

B

8

6

6

5,45 Nom€x Cuivre

5.45 Nomex Cuivre

560

560

K2 NEOPÊENE 1,56 89,5 40/65
K2 NEoPRENE 1.72 92,5 45t10

5N41 1-L

7C01 3

8C01 3

25.5

25.5

25.5

tJo

179

214

B

8

8

6

6

6

5.45 Nomex Cuivre

5,45 Nomex Clivre
5,45 Nomex Cuivfe

776 NEOFLEX NEOPRENE

567 PAPIER IV]OUSSE

567 PAPIER PVC

1 ,55 87,5 40/60
1,71 92 50/85
1 ,80 91 60/1 00

102

102

142

I15
137
137

560

560

560

5N412-T

7N412-1
8N412

8K412

136

179

210
214

8

I
8

8

40

40

40

40

t3
13

6

6

6

6

5,45 Kapion Rub. culvre

5,45 Kapton R!b. cuivre

5,45 Kapton Rub. culvre

5.45 Kaplon Rub. culvre

142

102

142

I,08
1,08

1 ,08

1,08

560

560

560

560

963 NEOFLEX NEOPRENE 1,55 87,5 75/105
963 NËOFLEX NEOPRENE 1,BO 8S,5 751125

963 NFoFLEX NEoPEENE r.90 91 751125

96J K? NEoPFENL '.90 9t,5 80 r35

7N51 1-T

BN51 1

10N511

1 0c01 -T

Rub. culvfe

Rub. curvre

Bub. c!ivre
Bub. cuivre

179

214

260

260

40

40

40

40 c cl

120

120

120

120

143
143
143
143

B

B

B

B

13

t3
13

13

6

6

6

6

890

890

890

890

Kapt0n

napl0n

Kaplon

Iap10n

963 NEOFLEX NEOPRENE 2.55 91 100/165
s63 NEoFLEX NEoPRENE 2,63 92,5 100/165

963 NEoFLEX NEoPRENE 2,63 92,5 100/165
963 PAPIER PVC 2,90 S5 100/165

7K51 5

8K515

10K51 5

to.f,
toj?
I O,C

210

264

10

10

10

40

40

40

120

124

124

1,43

1.43

1.43

963

963

963

6

6

6

7 ,73 Kapton Fub. culvre

7.73 Kapton Fub. curvre

7.73 Kapton Rub. culvre

890

BS0

8S0

K2 NEoPRENE 2,55 S1 150/250
K2 NEoPRENE 2,63 92,5 150/250
l<2 NEoPRÊNE 2,90 94 150/250

15N700 77 .9 10 Kaplon Rub culvfe 3000 120 NEOFLEX IVOUSSE 13.00

5N412DBL 1s6

7N412-DBË 179

8N411-DBE 210

25,5+26.3 11 ,5

25,5+26.3 11 .5

25,5+26,3 11,5

4,48 Nomex Cuivre

4,48 Nomex Cuivre

4,48 Nomex Cuivre

6

6

6

142

102

142

105
1,15

115

BB3

176

776

560

560

560

NÊoFLEX iIEOPRËNE 1,66 88 55/90
NEOFLEX NEOPRENE 1,71 8S.5 60/100
NEOFLÊX NEOPRENE 1,80 91 65/110

7C014-DBL 179

BC01 2-DBE 210

25.5+26.3 1 1 5

255t26.3 115
4.48 Nomex Cuivre

4 48 Nomex Cuivre

PAPIEF NEOPRENE

PAPIER NEOPRENE

1.71 90,5 65/100
1 .80 92 65/1 1 0

6

6

102

102

r05
I ,15

883

776

560

560

7K01 1-DBL 179

8K011-08 210

25,5+26,3 11,5

25,5+26,3 11,5

4,48 Nomex Cuivre

4 48 Nomex Cllvre
102
102 1,15

K2

K2

883

776

5ô0

560

NEOPBENE 1,71 90,5 60/100
NEOPRENE 1.80 91.5 65/110

10c012-DB 440 Kaptor Rub cuivre 124 r,02 PAPIEB NEOPRENE 2.90 120 | 240

AlJDlotvt 4A 96

AU0|0M 7 179

AUDlot\4 I 21A

0 43 Alu

0,90 Nome|

0.90 Nome|

96 700

135 1150

I 35 1'150

I
B

20,4

40

40

2.2

6

6

Cuivfe

Ruban alu

Ruban alu

1,58

1.58

84.3 F.V. M|CA 2,A1 103 t0/100
963 PAPTER ITSSU 3,47 98,5 70t2A0
963 PAPIER TISSU 3 58 100 70t200

AUDt0t\,l 12A 312
AUDt0t\4 15A 386

AUDt0t\4 158 386

Kaptof Bub

Kapton Bub

Kapton Rub

184 1930

235 3000

184 1900

8

B

8

6B
6,8

15

77 .9

t79
t7 .9

B5
10

85

2.24

2,62

5.50

C!lVTE

c!ivfe
c!ivTe

115

120
r15

7,50

1 3,00

8,00

3505 PAPIER T SSU

3441 PAPIER T1SSU

3505 PAPIER T]SSU

96

99

s8

1 1 5/200
130/21 5

225t31 5

Les mesures de réponse amplitude-fréquence, de paramètres et
de courbe d'impédance sont toutes effectuées sur un baffle plan
CEI (135 X 165 cm). La réponse en f réquences de l'amplitude est
effectuée à 30cm à 2,Bv de tension constante quel que soit le
haut-parleur et son impédance. La courbe fournie est ramenée à
1m en donnant 10dB de moins. Les haut-parleurs à double-
bobine sont mesurés dans tous les cas, avec les deux bobines en
parallèle. Les courbes de réponse des tweeters sont données
pour 3 positions: axe,30 et 45o hors de I'axe. Dans la définition de
chaque haut-parleur est donnée une valeur indicative de la ores-
sion acoustique obtenue à 1m avec une tension constante de
2,8 v, le haut-parleur étant supposé linéarisé et fonctionnant dans
la bande qui lui est dévolu. Ceite valeur n'est pas le rendement réel
du haut-parleur 1W11m, valeur donnée par ailleurs dans notre
tableau récapitulatif des paramètres et mesuré en bruit rose.

Les rendements des haut-parleurs sont donnés dans leurs seules
plages d'utilisation.

Les courbes d'im pédan ce sont très dilatées sur le g raphiq ue pou r
permettre à l'amateur de repérer avec exactitude l'impédance du
haut-parleur aux fréquences intéressantes. c'est-à-dire celles
correspondantes à d'éventuelles fréquences de coupure. De ce
fait l'impédance maximale Zm ala résonance sort du cadre (max.
22O). Une division -1,25A. Les mesures des paramètres sont
faites avec un courant totalement constant de 10 mA.

10

XN,4u, - t+ + 0,15 lB est le déplacement maxi du haut-parleur

sans distorsion. B-densité deflux. N -rendement 1 W/1 m. RE:
résistance DC" Mvs: masse mobile t masse d'air entraînée. C,s
: compliance de la suspension. SD - surface émissive. Vu. -
volume correspondant à Ia compliance de la suspension. BL :
ra^ra,,v Àn {nrnn r - {^^teur d'accélèration BL Rc : résis-rdul-ur us rur uu, r - rdL 

M,,,,
tance des inductances et des câbles en série avec le HP. Q'r":
nouveau Qrs âvêC R6 . Vs : volume de charge choisi. n : aligne-
ment de Thiele dans Va. Fe - fréquence d'accord du bass-reflex.

Qa - Qr: coefficient de perte dépendant du volume et décrois-
sant à I'inverse de celui-ci. P.S. - puissance admissible dans les
limites de Xmax, (Registre grave) le H.P. étant monté dans
l'enceinte bass-reflex optimisée. No:rendement acoustique
en %. F3 - f réquence de coupure basse à - 3 dB. Dv - diamètre
de l'évent. Lv - longueur de l'évent.

A partir des paramètres nous proposons une solution de charge
en bass-reflex avec ses caractéristiques principales:volume (Vs),
surface et longueur d'évent qui garantissent un très bon com-
promis coupure basse Iinéarité. Nous possédons, en effet, un
programme informatique très poussé qui donne la courbe exacte
dans un volume Vs donné et à partir d'un Fa donné.
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Dernière minule: double-babine fil rubon 40 mm

Le 10CO12-DB est un 26 cm qui grâce à sa double bobine en fil ruban plat de 40 mm, permet de
sommer les informations dans ie grave dans un système triphonique. Cette technique très
délicate et onéreuse à mettre en ceuvre est enfin maîtrisée par FOCAL. Les paramètres du
1OCO1 2- DB ont éié étudiés pour ten ir comote de I'association d'u n f iltre passif cou pant très bas
(100 Hz) et faisant appel à des selfs très résistives. Dans 75 | et en f iltrage passif, on atteint 35 Hz à

- 3 dB. Remarouable !

VALEURS DES 
'NDUCIA'VCES 

DES BO8''VES MOEIIES

o T90K, 1121, r120K, I12OFC2, AUDIOM 4A: L-0,09 mH
r 5N312, 5C313, 5KO13L, 5N4111, 7CO13, 7KO13, 8CO13:

L:0,74 mH
o 5N313: L:0,56 mH / 5K413: L:0,54 mH / 7N313: L - 0,52 mH

AUDIOIV 7, AUDIOM 8 : L:0,48 mH
o 5N412T, 7N4'1 2T, 8N412, 8K412 : L - 0,95 mH
o 7N5.1 1T, 8N51 1, 10N51 1, 1OCO1T: L:0,88 mH
o 7K51 5, 8K51 5, 1 0K51 5 : L - 1,33 mH
r 5N412DBL, 7N412DBE, 8N412DBE, 7CO14DBL, 8CO12DBE,

7KO1 1 DBL, 8KO1 1 DB: L - 0,63 mH
o 10CO12DB:L:0.72mH
o AUDIOM 12A, AUDIOM 15A: L:0,94 mH
c AUDIOM 158, 15N700: L: '1 ,37 mH

1oco12-DB
..,.._..i_

:260 mm, papier


